Lista akredytowanych badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
List of activities carried out within the flexible scope of accreditation

(z dn. 30.06.2023 1)
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Przedmiot badan/wyréb/przedmiot
Material / product tested

Rodzaj dziatalnosci
/ badane cechy / metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

1

2

3

Wyktadziny podtogowe, posadzki
stosowane w budownictwie lagdowym i w
taborze kolejowym

Floor coverings, floors used in buildings
and rolling stock

Rozprzestrzenianie ptomieni i
dymotwdrczosé

Spread of flame and smoke generation

PN-EN ISO 9239-1:2010

Materiaty wyposazeniowe i dekoracyjne
stosowane w budownictwie lagdowym

Furnishing and decorative materials used
in buildings

Toksycznos$é produktéw rozktadu i
spalania materiatow

Toxicity of products of decomposition
and combustion

PN-B-02855:1988

Materiaty stosowane w tapicerowanych
siedziskach V

krzestach i fotelach;

Siedziska, krzesta Iub ich elementy z
tworzyw sztucznych, drewna, sklejki

Materials used in upholstered seats 2
chairs and armchairs;

Seats, chairs or their elements made of
plastic, wood, plywood

Zapalnos¢

Ignitability

BS 5852:2006
PN-EN 1021-1:2014
PN-EN 1021-2:2014

Materiaty stosowane w budownictwie
lgdowym i morskim

Materials used in land and marine
construction

Niepalnosé

Non-flammability

PN-EN I1SO 1182:2010
Kodeks FTP 2010, Aneks 1, Czes¢ 1, IMO
(Resolution MSC.307 (88))

Materiaty wyposazeniowe i dekoracyjne
stosowane w budownictwie morskim i w
taborze kolejowym

Furnishing and decorative materials used
in marine construction and rolling stock

Stopien palnosci powierzchniowej
Surface flammability

ISO 5658-2:2006 + A1:2011
Kodeks FTP 2010, Aneks 1, Czes¢ 5, IMO
(Resolution MSC.307 (88))

Intensywnos¢ wydzielania ciepta
Emisja masowa tlenku wegla
Emisja masowa dwutlenku wegla
Ubytek masy prébki

Masowa szybko$¢ spalania
Gestos¢ optyczna dymu
Dymotwodrczos¢

Heat release rate

Mass emission of carbon monoxide
Mass emission of carbon dioxide
Mass loss of the sample

Mass combustion rate

Optical density of the smoke
Smoke generation

ISO 5660-1:2015

Draperie, zastony, folie i inne wiszgce
wyroby

Drapes, curtains, foils and other hanging

Odpornosé na zapalenie i
rozprzestrzenianie ptomienia

Inflammation resistance and flame

Kodeks FTP 2010, Aneks 1, Cze$¢ 7
(Resolution MSC.307 (88))

product spread

Meble tapicerowane stosowane w Zapalnosé Kodeks FTP 2010, Aneks 1, Czes¢ 8, IMO
obiektach morskich ¥ (Resolution MSC.307 (88))

Upholstered furniture used in marine Ignitability

facilities 1)

Sktadniki poscieli oraz materacéw i Zapalnos¢ PN-EN 597-1:2016

tapicerowanych podstaw lezysk
stosowanych w obiektach morskich i

PN-EN 597-2:2016
PN-EN ISO 12952-1:2011

PS-11_Woydanie E2 z dnia 30.06.2023 r.




Przedmiot badan/wyrob/przedmiot
Material / product tested

Rodzaj dziatalnosci
/ badane cechy / metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

ladowych oraz w taborze kolejowym

Components of bedding mattresses and
upholstered bed bases used in marine
and land facilities and rolling stock

Ignitability

PN-EN ISO 12952-2:2011
Kodeks FTP 2010, Aneks 1, Czes¢ 9, IMO
(Resolution MSC.307 (88))

Materiaty wyposazeniowe i dekoracyjne
stosowane w budownictwie lgdowym i
morskim

Furnishing and decorative materials used
in land and marine construction

Ciepto spalania brutto

Gross heat of combustion

PN-EN ISO 1716:2018

Materiaty wyposazeniowe i dekoracyjne
stosowane w budownictwie lagdowym i w
taborze kolejowym

Furnishing and decorative materials used
in buildings and rolling stock

Zapalnos¢

Ignitability

PN-EN ISO 4589-2: 2017

PN-EN ISO 11925-2:2020

Draperie, zastony, firany, duze namioty
markizy, folie i inne wiszgce wyroby

Drapes, curtains, large tents, awnings,
foils and other hanging product

Odporno$c¢ na zapalenie i pionowe
rozprzestrzenianie ptomienia

Inflammation resistance and vertically
flame spread

PN-EN ISO 6940:2005
PN-EN ISO 6941:2005

Materiaty wyposazeniowe i
dekoracyjne

Furnishing and decorative materials

Czas do zapalenia

Srednia szybko$¢ wydzielania ciepta
Maksymalna wartos¢ szybkosci
wydzielania ciepta

Srednia szybko$¢ ubytku masy probki
Catkowite ciepto spalania

Time to ignite

Average heat release rate

Maximum value of heat release rate
Average rate of mass loss of the sample
Total heat of combustion

PN-C-04914:2000+Ap1:2010

Materiaty konstrukcyjne i
wyposazeniowe stosowane w
pojazdach silnikowych

Construction and equipment materials
used in motor vehicles

Stopien palnosci
Szybkos$¢ spalania poziomego

Degree of flammability
Horizontal burning rate

PN-1SO 3795:1996
Regulamin EKG ONZ Nr 118, Zatagcznik 6

Szybkos¢ spalania pionowego

Vertical burning rate

Regulamin EKG ONZ Nr 118, Zatgcznik 8

Topliwos¢ materiatow, opad kroplisty

Melting of materials, burning droplets

Regulamin EKG ONZ Nr 118, Zatagcznik 7

Wegiel drzewny ),
brykiet wegla drzewnego, wegiel aktywny

Charcoal

charcoal brigquette, activated carbon

Podatnos¢ na samozagrzewanie

Susceptibility to self-heating

Rezolucja MSC 268(85) (Kodeks IMSBC)
Manual of Tests and Criteria,
ST/SG/AC.10/11/Rev.7, 2019, Test N.4

Granice elastycznosci:

Y Dodanie przedmiotu badan w ramach grupy przedmiotéw badan
“ Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach i /lub przepisach prawa

The limits of flexibility:
Y Adding of testing item within the group of items

9 Use of updated standardized methods described in standards and/or legislation
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